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ACD 01

Ekwitermiczna regulacja ATMOS ACD 01 jest nowym elementem regulacyjnym dla wszystkich kottéw
ATMOS. Regulacja posiada duzy wyswietlacz, na ktérym mozna $ledzi¢ najwazniejsze dane o stanie
kotta i systemu grzewczego. Specjalny program ATMOS opracowany dla warunkdéw kottéw na paliwa
state jest w stanie sterowa¢ nastepujace elementy:

ogrzewanie dwdch niezaleznych obwodéw (np. klasyczne grzejniki + ogrzewanie podtogowe)
wedtug wymaganej temperatury w pomieszczeniu, temperatura na zewnatrz i w zaleznosci
od czasu za pomocg dwéch typdéw jednostek pokojowych

jeden obwéd kottowy dla dotrzymania minimalnej temperatury wody powrotnej do kotta
65°C, przez tréjdrozny zawdr mieszajgcy z pompg i ogrzewanie jednego obwodu grzewczego
(np. klasyczne grzejniki lub ogrzewanie podtogowe) wedtug zadanej temperatura w
pomieszczeniu, temperatura na zewnatrz i w zaleznosci od czasu za pomocg dwdch typéw
jednostek pokojowych

ogrzewanie cieptej wody uzytkowej na zadang temperature (np. 55°C)

ogrzewanie za pomocg kolektoréw stonecznych

optymalne fadowanie i roztadowywanie zbiornikéw akumulacyjnych wedtug wymagan klienta
automatyczne przetgczanie pracy dwéch kottéw, np. kotta na drewno i gaz ziemny
kompletna praca kotta na podstawie potrzeb systemu grzewczego tacznie z wentylatorem
odciggowym
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